
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΒΑΦΗΣ

&

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΛ ΙΑ  |  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  -  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΓΕΦΥΡΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

w w w . v e z o s . g r
Τηλ :  2 1 0 4 0 2 0 1 1 2  -  2 1 0 4 4 1 1 7 2 0  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΒΑΦΗΣ  &  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Χαρακτηριστικά:
√ Αντλία αέρος αργής παλινδρόμησης
√ Σχεδιασμός κατά του παγώματος (anti-ice system)
√ Υψηλή πίεση λειτουργίας
√ Αντλία σκληρού χρωμίου

Υλικά:
√ Εποξικά  √ Παχύρευστα υψηλού ιξώδους    
√ Υδατοδιαλυτά  √ Ελάστομερή  √ Αστάρια  √ Λάτεξ

Z-FORCE SERIES
AIRLESS ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΕΡΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΒΑΦΗΣ  &  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ w w w . v e z o s . g r
Τηλ :  2 1 0 4 0 2 0 1 1 2  -  2 1 0 4 4 1 1 7 2 0

Οι αντλίες αέρος Z-FORCE της VEZOS
καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών
κατασκευής & συντήρησης.

Το καρότσι μεγάλης αντοχής, η αντλία σκληρού
χρωμίου μεγάλης διαδρομής - αργής
παλινδρόμησης & ο αθόρυβος κινητήρας
λειτουργίας είναι κάποια χαρακτηριστικά που
αποδεικνύουν ότι οι αντλίες Z-FORCE της
VEZOS είναι η καλύτερη λύση για κάθε είδους
βιομηχανία καθώς επίσης & την ναυτιλία.

Οι Z-FORCE αντλίες αέρος Airless είναι
σχεδιασμένες για εφαρμογές υψηλών
απαιτήσεων με μέγιστη πίεση λειτουργίας 210
bar. Εξοπλισμένες με την VEZOS FX αντλία
αέρος μεγάλης διαδρομής & αργής
παλινδρόμησης καθίστανται ιδανικές για
υψηλού ιξώδους παχύρευστα υλικά & για
υψηλούς ρυθμούς παραγωγής. 1) Δυνατότητα
επιτοίχιας διάταξης. 2) Συμπεριλαμβάνει
αποσπώμενο σωλήνα αναρρόφησης, εύκολη
αποσύνδεση – χωρίς την χρήση εργαλείων. 3)
Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από την βιομηχανία
βαφής σε ποικίλες πιέσεις λειτουργίας & ροές
υλικού.Οι Z-FORCE αντλίες αέρος Airless
εξασφαλίζουν την συνεχή & σταθερή ροή υλικού
με ένα εύκολο σύστημα συντήρησης και μεγάλη
ποικιλία ανταλλακτικών.

Υ δ ρ α υ λ ι κ ά  μ η χ α ν ή μ α τ α  β α φ ή ς  -  σ τ ό κ ο υ  A i r l e s s  β α ρ έ ω ς  τ ύ π ο υ
Χ ρ ή σ η :  Ν α υ τ ι λ ί α ,  κ α τ α σ κ ε υ η  -  σ υ ν τ ή ρ η σ η  γ ε φ υ ρ ώ ν  κ α ι  κ α τ α σ τ ρ ω μ ά τ ω ν  κ . α

Κωδικός Προϊόντος
Μέγεθος Κινητήρα 
Αναλογία Πίεσης Υλικού 
Μεγ. Πίεση Εξόδου 
Μεγ. Πίεση Εισόδου 
Ροή Υλικού (@60cpm) 
Μήκος Παλινδρόμησης

ZFORCE 54:1

23.1003002
6200
54:1
378 bar
7 bar
13.8 lit/min
140 mm

ZFORCE 65:1

23.1003003
7400
65:1
455 bar
7 bar
13.8 lit/min 
140 mm

ZFORCE 80:1

23.1003084
8900
80:1
500 bar
7 bar
13.8 lit/min
140 mm

ZFORCE 40:1

23.1003083
4600
40:1
285 bar
7 bar
13.8 lit/min 
140 mm

ZFORCE 30:1

23.1003001
3500
30:1
210 bar
7 bar
13.8 lit/min
140 mm



Χαρακτηριστικά:
√ Αντλία αέρος αργής παλινδρόμησης
√ Σχεδιασμός κατά του παγώματος (anti-ice system)
√ Υψηλή πίεση λειτουργίας
√ Αντλία σκληρού χρωμίου

Υλικά:
√ Εποξικά  √ Παχύρευστα υψηλού ιξώδους  
√ Υδατοδιαλυτά  √ Ελάστομερή  √ Αστάρια  √ Λάτεξ

Z-SPRAY SERIES
AIRLESS ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΕΡΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΒΑΦΗΣ  &  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ w w w . v e z o s . g r
Τηλ :  2 1 0 4 0 2 0 1 1 2  -  2 1 0 4 4 1 1 7 2 0

Η αντλία αέρος Z-SPRAY έχει εργονομικό
σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά και
αποθήκευση. 

Ιδανική για μονώσεις ταρατσών, για εφαρμογές
ναυτιλίας καθώς επίσης και βιομηχανίας. 

Διαθέσιμα μοντέλα: 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 68:1.

Υ δ ρ α υ λ ι κ ά  μ η χ α ν ή μ α τ α  β α φ ή ς  -  σ τ ό κ ο υ  A i r l e s s  β α ρ έ ω ς  τ ύ π ο υ
Χ ρ ή σ η :  Ν α υ τ ι λ ί α ,  κ α τ α σ κ ε υ η  -  σ υ ν τ ή ρ η σ η  γ ε φ υ ρ ώ ν ,  μ ο ν ώ σ ε ι ς  τ α ρ α τ σ ώ ν  κ . α

Κωδικός Προϊόντος
Μέγεθος Κινητήρα 
Αναλογία Πίεσης Υλικού 
Μεγ. Πίεση Εξόδου 
Μεγ. Πίεση Εισόδου 
Ροή Υλικού (@120cpm) 
Μήκος Παλινδρόμησης

ZSPRAY 40:1

23.1002801
1400
40:1
280 bar
7 bar
8 lit/min
70 mm

ZSPRAY 50:1

23.1002836
1700
50:1 
343 bar
7 bar
8 lit/min
70 mm

ZSPRAY 68:1

23.1002837
2300
68:1
476 bar
7 bar
8 lit/min
70 mm

ZSPRAY 30:1

23.1002835
1000
30:1
210 bar
7 bar
8 lit/min 
70 mm

ZSPRAY 25:1

23.1002800
860
25:1
175 bar
7 bar
8 lit/min
70 mm
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